
DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
Declaration of conformitv EC

cz/02l2oro

Producent: MALPRO Sp. z o.o., Razow 607 763 12 Yizowice Republika Czeska
Manufacturer:

Niniejszym deklaruj e, Že wyrób: Rurki sztywne i gigtkie - akcesoria .

We declare, that the bellow indicated products:

Nazwa: lista wszystkich towarów w zaN4czniku:
Rura karbowana PCV 320N do deklaracji czl02lz0t0/z
Rura karbowana PCV 750N
Rura karbowana PCV z pilotem 320N/750N
Rura karbowana spiralna 320N/750N
Rurki gladkie z kielichem
Akcesoria do rurek

Jest zgodny zpostanowieniami nastppujqcych dyrektyw WE:
Are in conformity with LVD:

Nr dvrektvwv Tvtul
2006t95twE' Urzqdzenia elektryczn e n iskona pigc iowe (Dyrektywa

Niskonapipciowa)

Oraz zgodny z nastppujqcymi normami zharmonizowanymi:
And with standards:

Nr normv Tytul
PN-EN 50086-1:2001

PN-EN 50086-21:2005
PN-EN 50086-2222005

Systemy rur instalacyjnych doprowadzenia
przewodów Czpšó, 1 Wymagania ogólne
CzpŠó.2Wymagania dla systemu rur inst. sztywnych
Cz9Šé,2-2Wvmagania dla svstemu rur inst. sietkich

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 06
Date of CE Mark issue:

Sulkowice 21.06.20I0r
Podpis
Sign

-- 
melppo

iíALPRO, rpoi. s r.o.
Lh.3í8.763 11 ah í1

É: (5il7415o, D|Č: cz4á47415o



Zalqcznik do Czl O2l 2OL0

Rura karbowana PCV typ lekki 320N
G.6109 L6/1,1,

G.6100A 2O/'t4,5
G.61024 2s/19
G.6110 32/2s
G.7440 40/33
G.14s0 so/42

Rura karbowana PCV z pilotem typ lekki 320N
G.6160 1.6/L1.

G.6161A 20/L4,5
G.6163A 2s/19
G.6166 3212s

Rurkigladkie z kielichem RAL 7035
PT3201.6 Rura gfadka z kielichem PCV 320N L6 mm
PT32O2O Rura gladka z kielichem PCV 320N 20 mm
PT32O25 Rura gfadka z kielichem PCV 320N 25 mm
Pf32O32 Rura gfadka z kielichem PCV 320N 32 mm
Pf32O4O Rura gladka z kielichem PCV 320N 40 mm
PT32050 Rura gladka z kielichem PCV 320N 50 mm
PT32063 Rura gladka z kielichem PCV 320N 63 mm

Akcesoria do rurek gladkich
CLOBI-6 Uchwyt otwarty - 16 mm
CLOB2O Uchwyt otwarty - 20 mm
CLOB25 Uchwyt otwarty - 25 mm
CLOB32 Uchwyt otwarty - 32 mm
CLOB4O Uchwyt otwarty - 40 mm
CLOBSO Uchwyt otwarty - 50 mm

CLS16 Uchwyt otwarty z kolkiem rozporowym - 16 mm
CLS20 Uchwyt otwarty z kolkiem rozporowym - 20 mm
CLS25 Uchwyt otwarty z kotkiem rozporowym - 25 mm

CLU16 Uchwyt zamykany - 16 mm
CLU20 Uchwyt zamykany - 20 mm
CLU25 Uchwyt zamykany - 25 mm
CLU32 Uchwyt zamykany - 32 mm

CLTI32I Uchwyt dystansowy 1.3-2'J. mm
CLT2434 Uchwyt dystansowy 24-34 mm

SPDR16 tqcznik z wewnQtrznym gwintem do fqczenia
peszla - 16 mm
SPDR20 tqcznik z wewnetrznym gwintem do lqczenia
peszla - 20 mm
SPDR25 tqcznik z wewnQtrznym gwintem do tqczenia
peszla - 25 mm
sP32 tqcznik do |qczenía rur - 32 mm
SP40 tqcznik do lqczenia rur - 40 mm
SP50 tqcznik do lqczenia rur - 50 mm

KOL16 Kolano dwukielichowe 90 stopni- L6 mm
KOL20 Kolano dwukielichowe 90 stopni- 20 mm
KOL25 Kolano dwukielichowe 90 stopni- 25 mm
KOL32 Kolano dwukielichowe 90 stopni - 32 mm
KoL40 Ko|ano dwukie|íchowe 90 stopni - 40 mm
KOL50 Kolano dwukielichowe 90 stopni- 50 mm

KOLD16 Kolano 90 stopni dzielone - L6 mm
KOLD2O Kolano 90 stopni dzielone - 20 mm
KOLD25 Kolano 90 stopnidzielone - 25 mm
KOLD32 Kolano 90 stopni dzielone - 32 mm

TKUSD16 Trójnik dzie|ony - ].6 mm
TKUSD2O Trójnik dzie|ony - 20 mm
TKUSD25 Trójnik dzielony - 25 mm
TKUSD32 Trójnik dzie|ony - 32 mm

Rura karbowana spiralna 320 N
G.17012 Rura karbowana spiralna, Wymiar wewnqtrzny
= 12 mm / zewnqtrzny = 16,4 mm
G.17016 Rura karbowana spiralna, Wymiar wewnqtrzny
= L6 mm / zewnqtrzny = 20,7 mm
G.77020 Rura karbowana spiralna, Wymiar wewnetrzny
= 20 mm f zewnqtrzny = 24,7 mm
G.17025 Rura karbowana spiralna, Wymiar wewnetrzny
= 25 mm f zewngtrzny = 30,6 mm
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Producent: MALPRO Sp. z o.o, Lipa 318 ,76 311, Zlinll Republika Czeska
Manufacturer:

DANE TECHNICZNE

Rura gladka 320 N
Rura gladka 750 ir-

MATEzuAL : samo gasnecy PYC ze stabilnym filtrem UV
KOLOR : RAL 703s (320 N) RAL7012 (7s0 N)
TEMPERATURA PRACY : -25"C do +60'C
MOZNA SToSowAÓ ' * Šrodowisku wybuchowym strefa2
MONTAZ na POWIERZCHNI :A - C3

Rura karbowana 320 N
Rura karbowana 750 N

MATERIAL : samo gasnecy PVC ze stabilnym filtrem IIV
KOLOR : RAL 703s (320 N) RAL 7012 (750 N)
TEMPERATURA PRACY : -25"C do +60"C
MONTAZ na POWIERZCHNI :A - C3

Data25.06.2010 r.
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