
GB   INSTRUCTIONS
DELAY ON STAR/DELTA TIME 
RELAY SDR1
GENERAL
Applications
Designated for delay ON of motors star/delta
Function Features
• Time t1 (star):
 time scale 0.1 s - 10min devided into 4 time ranges 

 rough time setting by rotary switch.
• Time t2 (delay):
 time scale 0.1 s - 1 s time setting by potentiomete
• Relay status is indicated by LED.
• 1-MODULE,DIN rail mounting.

TECHNICAL PARAMETERS
Technical parameters SDR1
Function Delay ON star/delta
Supply terminals A1-A2
Voltage range AC 230V(50-60Hz)
Power input AC max.6VA/1.3W
Supply voltage tolerance -15%;+10%
Supply indication green LED
Time ranges Range of time delay t1:0.1s-10min,
 Switch t2:0.1 s-1s
Time setting potentionmeter
Time deviation 10%-mechanical setting
Repeat accuracy 0.2%-set value stability
Temperature coecient 0.05%/°C,at=20°C
 (0.05%°F, at=68°F)
Output 2×SPDT
Current rating 16A/AC1
Switching voltage 250VAC/24VDC
Min.breaking capacity DC 500mW
Output indication red LED
Mechanical life 1×107

Electrical life(AC1) 1×105

Reset time max.200ms
Operating temperature -20°C to +55°C (-4°F to 131°F)
Storage temperature -35°C to +75°C (-22°F to 158°F)
Mounting/DIN rail Din rail EN/IEC 60715
Protection degree IP40 for front panel/IP20 terminals
Operating position any
Overvoltage cathegory lll.
Pollution degree 2
Max.cable size(mm2) solid wire max. 1x2.5 or 2x1.5/with sleeve 
 max. 1x2.5 (AWG 12)
Tightening torque 0.4Nm
Dimensions 90×18×64mm
Weight SDR1-80g
Standards EN 61812-1,IEC60947-5-1

TEHNISKIE PARAMETRI
Tehniskie parametri SDR1
Funkcija IESLĒGTA aizkave zvaigzne/delta
Padeves spailes A1-A2
Sprieguma diapazons AC 230 V (50–60 Hz)
Enerģijas ievade AC maks. 6 VA/1,3 W
Padeves sprieguma pielaide -15%; +10%
Padeves norāde zaļa LED
Laika starplaiki                Laika aizkaves intervāls t1: 0,1 s–10 min, 
 slēdzis t2: 0,1 s – 1 s
Laika iestatījums potenciometrs
Laika novirze 10% – mehāniskais iestatījums
Atkārtojuma precizitāte 0,2% – iestatītās vērtības stabilitāte
Temperatūras koeficients 0,05%/°C, pie=20°C 
 (0,05%°F, pie=68°F)
Izvade 2×SPDT
Nominālā strāva 16 A/AC1
Ieslēgšanas spriegums 250 VAC/24 VDC
Min. pārtraukšanas jauda DC 500 mW
Izvades norāde sarkana LED
Mehāniskā enerģija 1×107

Elektriskā enerģija (AC1) 1×105

Atiestatīšanas laiks maks. 200 ms
Darba temperatūra -20°C – +55°C (-4°F – 131°F)
Uzglabāšanas temperatūra -35°C – +75°C (-22°F – 158°F)
Uzstādīšana/DIN sliede DIN sliede EN/IEC 60715
Aizsardzības pakāpe IP40 priekšējam panelim/IP20 spailēm
Darba pozīcija jebkāda
Pārsprieguma kategorija lll.
Piesārņojuma pakāpe 2
Maks. kabeļa izmērs (mm2) vienstieples vads maks. 1×2,5 
 vai 2x1,5/ar apvalku maks. 1x2,5(AWG 12)
Pievilkšanas griezes moments 0,4 Nm
Izmēri 90×18×64mm
Svars SDR1–80 g
Standarti EN 61812-1,IEC60947-5-1

TECHNINIAI PARAMETRAI
Techniniai parametrai SDR1
Veikimas Delsa įjungta žvaigždutė/delta
Tiekimo terminalai A1-A2
Įtampos intervalas AC 230 V (50-60 Hz)
Maitinimo įvestis Kint. srovė maks. 6 VA/1,3 W
Maitinimo įtampos ribos -15%; +10%
Tiekimo indikacija žalias diodas
Laiko intervalai          Laiko delsos intervalas t1: 0,1s–10min., 
 Perjungimas t2: 0,1s – 1s
Laiko nustatymas potenciametras
Laiko nuokrypis 10 % mechaninis nustatymas
Pakartojimo tikslumas 0,2 % pradinės vertės stabilumas
Temperatūros koeficientas 0,05%/°C, esant = 20°C 
 (0,05%°F,= 68°F)
Išvestis 2×SPDT
Srovės įvertinimas 16 A/AC1
Perjungimo įtampa 250 VAC/24 VDC
Min. atjungimo galia nuol. sr. 500 mW
Išvesties indikacija raudonas LED
Mechanikos tarnavimo laikas 1×107

Elektrinės dalies tarnavimo laikas (AC1) 1×105

Nustatymo iš naujo laikas maks. 200 ms
Eksploatacinė temperatūra nuo -20°C iki +55°C (nuo -4°F iki 131°F )
Sandėliavimo temperatūra nuo -35°C iki +75°C (nuo -22°F iki 158°F )
Montavimas/DIN bėgelis DIN bėgelis EN/IEC 60715
Apsaugos laipsnis IP40 priekiniam skydeliui/IP20 gnybtams
Darbinė padėtis bet koks
Viršįtampio kategorija lll.
Taršos laipsnis 2
Maksimalus kabelio dydis (mm2) tvirtas laidas maks. 1x2,5 arba 
 2x1,5/su įvorėmis maks. 1x2,5 (AWG 12)
Priveržimo sukimo momentas 0,4 Nm
Matmenys 90 × 18 × 64 mm
Svoris SDR1-80 g
Standartai EN 61812-1, IEC60947-5-1

Paigaldus/DIN-liist Din-liist EN/IEC 60715
Kaitseklass esipaneel IP40; klemmid IP20
Tööasend mistahes
Ülepinge kategooria lll.
Mustumisaste 2
Kaabli maksimaalne suurus (mm2) ühesooneline juhe max 1×2.5 või
  2x1.5/koos kestaga max 1x2.5 (AWG 12)
Pingutusmoment 0,4 Nm
Mõõtmed 90×18×64mm
Kaal SDR1-80 g
Standardid EN 61812-1, IEC60947-5-1

TEHNILISED OMADUSED
Tehnilised omadused SDR1
Funktsioon Viivituse sisselülitamine täht/delta mootoritel
Toiteklemmid A1-A2
Pingevahemik 230 VAC (50-60Hz)
Võimsustarve AC max 6 VA/1,3 W
Toitepinge tolerants -15%; +10%
Toite tähis roheline LED
Ajavahemikud                               Viivituse ajavahemik t1: 0,1 s-10 min, 
 lüliti t2: 0,1 s-1s
Ajaseadistus potentsiomeeter
Ajahälve 10%-mehaaniline seadistus
Kordustäpsus 0,2%-seadistusväärtuse stabiilsus
Temperatuuri koefitsient   0,05%/°C, temperatuuril=20°C 
 (0,05%°F, temperatuuril =68°F)
Väljund 2×SPDT
Nimivool 16A/AC1
Lülituspinge 250VAC/24VDC
Min. lahutusvõime alalisvoolu puhul 500 mW
Väljundi tähis punane LED
Mehaaniline eluiga 1×107

Elektriline eluiga (AC1) 1×105

Lähtestusaeg max 200 ms
Töötemperatuur -20°C kuni +55°C (-4°F kuni 131°F)
Ladustustemperatuur -35°C kuni +75°C (-22°F kuni 158°F)

TEKNISET TIEDOT
Tekniset tiedot SDR1
Toiminto Moottoreiden käynnistyksen tähti/kolmi-hidastus
Syöttöliittimet A1-A2
Jännitealue 230 VAC (50-60Hz)
Tehonkulutus AC max 6 VA/1,3 W
Syöttöjännitteen toleranssi -15%; +10%
Syötön näyttö vihreä LED
Aika-alueet Hidastuksen aika-alue t1: 0,1 s-10 min, 
 kytkin t2: 0,1 s-1s
Aika-asetus potentiometri
Ajastustarkkuus 10%-mekaaninen asetus
Toistotarkkuus 0,2%-asetusarvon vakaus
Lämpötilakerroin 0,05%/°C, lämpötilan ollessa 20°C 
 (0,05%°F, lämpötilan ollessa 68°F)
Lähtö 2×SPDT
Nimellisvirta 16A/AC1
Kytkentäjännite 250VAC/24VDC
Pienin katkaisukyky tasavirralla 500 mW
Lähdön tilanilmaisu punainen LED
Mekaaninen käyttöikä 1×107

Sähköinen käyttöikä (AC1) 1×105

Nollausaika maks. 200 ms
Käyntilämpötila -20°C ... +55°C (-4°F ... 131°F)
Varastointilämpötila -35°C ... +75°C (-22°F ... 158°F)
Asennus/DIN-kisko Din-kisko EN/IEC 60715
Suojausluokka etupaneeli IP40; liittimet IP20
Käyttöasento kaikki
Ylijänniteluokka lll.
Likaisuusaste 2
Kaapelin enimmäiskoko (mm2) lanka maks. 1×2.5 tai 
 2×1.5/holkilla maks. 1×2.5 (AWG 12)
Kiristysmomentti 0,4 Nm
Mitat 90×18×64mm
Paino SDR1-80 g
Standardit EN 61812-1, IEC60947-5-1
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LV   LIETOTĀJA PAMĀCĪBA 
IESLĒGTAS AIZKAVES 
ZVAIGZNES/DELTA LAIKA 
RELEJS SDR1
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA
Pielietojumi
Paredzēts motoru zvaigzne/delta IESLĒGTAI aizkavei)
Funkciju raksturojums
• Laiks t1 (zvaigzne):
 Laika skala 0,1 s – 10 min, sadalītas 4 laika 

 intervālos aptuvena laika iestatīšana ar rotācijas slēdzi.
• Laiks t2 (aizkave):
 laika skala 0,1 s – 1 s laika iestatīšana ar potenciometru
• Releja stāvokli norāda LED.
• 1 MODULIS, uzstādīts uz DIN sliedes.

PANEĻA DIAGRAMMA

FUNKCIJU DIAGRAMMA

LT   INSTRUKCIJŲ VADOVAS 
DELSA ĮJUNGTA 
ŽVAIGŽDUTĖ/DELTA LAIKO 
RELĖ SDR1
BENDRA INFORMACIJA
Pritaikymas
Skirta variklių žvaigždutės/delta delsos įjungimui
Funkcijos
• Laikas t1 (žvaigždutė):
 laiko skalė 0,1 s – 10 min., padalyta į 4 laiko intervalus, 

 apytikriai nustatytus sukamuoju jungikliu.
• Laikas t2 (delsa):
 laiko skalė 0,1 s – 1 s laiko nustatymas potenciometru
• Relės būseną rodo šviesos diodas.
• 1-MODULIS, DIN bėgelio tvirtinimas.

SKYDELIO DIAGRAMA

FUNKCIJŲ DIAGRAMA

EE    KASUTUSJUHEND 
TÄHT/DELTA MOOTORITELE 
MÕELDUD VIIVITUSE 
SISSELÜLITAMISE AJARELEED 
SDR1
ÜLDTEAVE
Kasutusala
Mõeldud täht/delta mootorite viivituse sisselülitamiseks 
Funktsioonid ja omadused
• Aeg t1 (täht):
 Ajaskaala 0,1 s - 10 min, mis on pöördlüliti abil jaotatud 4 ajavahemikuks
• Aeg t2 (viivitus):
 ajaskaala 0,1 s - 1 s, aja seadistamine potentsiomeetriga
• Relee olekut näitab LED-tuli.
• 1 MOODULIGA, paigaldus DIN-liistule.

PANEELI SKEEM

FUNKTSIOONIDE SKEEM

FI     KÄYTTÖOHJEET  
MOOTTOREIDEN 
KÄYNNISTYKSEN 
TÄHTI/KOLMIO-HIDASTUKSE
N AIKARELEET SDR1  
YLEISET TIEDOT
Sovellusalue
Tarkoitettu moottoreiden käynnistyksen tähti/kolmi-hidastukseen
Toiminnot ja ominaisuudet
• Aika t1 (tähti):
 Aika-alue 0,1 s - 10 min, joka on valintapyörän avulla jaettu 4 aika-alueeseen
• Aika t2 (hidastus):
 aika-alue 0,1 s - 1 s, ajan hienosäätö potentiometrillä
• Releen tilan ilmaisee LED-valo.
• 1 MOODUULILLA, asennus DIN-kiskoon.

PANEELIN KAAVIO
SETTING INSTRUCTIONS

Knob 1: delay gear setting, “s” for second, “m” for minute.

NORĀDĪJUMI PAR IESTATĪŠANU

Grozāmpoga 1: aizkaves pārnesuma iestatījums, “s” apzīmē sekundi, “m” minūti.

NUSTATYMO INSTRUKCIJOS

1 rankenėlė: pavarų perjungimo delsa, „s“ sekundėms, „m“ minutėms.

SEADISTUSJUHISED

Nupp 1: viivituse seadistamine, “s” tähistab sekundit, “m” minutit.

Knob 2: fine adjustment of delay time, 10% ~ 100% adjustable.

Delay time = knob 1 × knob 2. 
Example 1: it needs to be set for 5 seconds. You can set knob 1 to 10s, knob 2 to 50%, 
and delay time = 10s × 50% = 5s. 
Example 2: it needs to be set for 8 minutes. You can set knob 1 to 10m, knob 2 to 
80%, and delay time = 10m × 80% = 8m.

Grozāmpoga 2: aizkaves laika precīza ieregulēšana, 10% ~ 100% regulēšanas 
diapazons.

Aizkaves laiks = grozāmpoga 1 × grozāmpoga 2. 
1. piemērs: jāiestata uz 5 sekundēm. Grozāmpogu 1 var iestatīt uz 10 s, grozāmpogu 2 
uz 50%, un aizkaves laiks = 10 s × 50% = 5 s. 
2. piemērs: jāiestata uz 8 minūtēm. Grozāmpogu 1 var iestatīt uz 10 m, grozāmpogu 2 
uz 80%, un aizkaves laiks = 10 m × 80% = 8 m.

2 rankenėlė: tikslus delsos laiko reguliavimas, 10% ~ 100% reguliuojamas.

Delsos laikas = rankenėlė 1 × rankenėlė 2. 
1 pavyzdys: reikia nustatyti 5 sekundes. Galite nustatyti rankenėlę nuo 1 iki 10 s, 
rankenėlę nuo 2 iki 50%, o delsos laikas = 10 s × 50% = 5 s.
2 pavyzdys: reikia nustatyti 8 minutes. Galite nustatyti rankenėlę nuo 1 iki 10 m, 
rankenėlę nuo 2 iki 80%, o delsos laikas = 10 m × 80% = 8 m.

Nupp 2: viivitusaja täppisseadistamine, reguleeritav vahemikus 10% ~ 100%.
Viivitusaeg = nupp 1 × nupp 2. 
Näide 1: viivitusaeg tuleb seadistada 5 sekundile. Seadistage nupp 1 ajaväärtusele 10 
s, nupp 2 väärtusele 50% ja viivitusaeg = 10 s × 50% = 5 s. 
Näide 2: viivitusaeg tuleb seadistada 8 minutile. Seadistage nupp 1 ajaväärtusele 10 
m, nupp 2 väärtusele 80% ja viivitusaeg = 10 m × 80% = 8 m.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Технические параметры SDR1
Функция Задержка включения на звезда / треугольник
Зажимы питания A1-A2
Диапазон напряжения Пер. т. 230 В (50-60 Гц)
Входная мощность Пер. т. макс. 6 ВА/1.3 Вт
Допуск напряжения питания -15%;+10%
Индикация питания зеленый СИД
Временные диапазоны Диапазон времени задержки t1: 0,1 с-10 мин,

 переключатель t2: 0,1 с-1 с
Настройки времени потенциометр
Отклонение времени 10% - механическая настройка
Стабильность и повторяемость характеристик 0.2% - стабильность 

установленного значения
Температурный коэффициент 0.05%/°C, при=20°C (0.05%°F, при=68°F)
Выход 2×SPDT
Коэффициент трансформации тока  16A/AC1
Коммутационное напряжение 250 В пер. т. / 24 В пост. т.
Минимальная отключающая способность пост.т. 500 мВт
Индикация выхода красный СИД
Механический срок службы 1×107

Электрический срок службы (AC1) 1×105

Время возврата в исходное состояние макс. 200 мс
Рабочая температура от -20°C до +55°C (от -4°F до 131°F)
Температура хранения от -35°C до +75°C (от -22°F до 158°F)
Монтаж / DIN-рейка DIN-рейка EN/IEC 60715
Степень защиты IP40 для передней панели / IP20 для зажимов
Рабочее положение любое
Категория перенапряжения lll.
Степень загрязнения 2
Макс. размер кабеля (мм2) одинарный провод макс. 1x2.5 или 

2x1.5 / с изолированной гильзой макс. 1x2.5 (AWG 12)
Момент затяжки 0.4 Нм
Размеры 90×18×64 мм
Вес SDR1-80 г
Стандарты EN 61812-1,IEC60947-5-1

DIMENSIONS (mm)
IZMĒRI (mm)
MATMENYS (mm)
MÕÕTMED (mm)
MITAT (mm)
РАЗМЕРЫ (мм)
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WIRING DIAGRAM
VADOJUMA DIAGRAMMA
ELEKTROS INSTALIACIJOS DIAGRAMA
ELEKTRISKEEM
SÄHKÖKAAVIO
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ СХЕМА
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RU   РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗАДЕРЖКА ВКЛЮЧЕНИЯ 
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ЗВЕЗДА / 
ТРЕУГОЛЬНИК SDR1
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Применение
Предназначен для задержки включения двигателей звезда / треугольник
Функциональные особенности
• Время t1 (звезда):
 временная шкала 0,1 с - 10 мин, разделенная на 4 временных диапазона,  

  грубая установка времени с помощью поворотного переключателя.
• Время t2 (задержка):
 шкала времени 0,1 с - 1 с, установка времени потенциометром
• Состояние реле отображается светодиодом.
• 1 МОДУЛЬ, монтаж на DIN-рейку.

СХЕМА ПАНЕЛИ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА

ASETTELUOHJEET

Valintapyörä 1: hidastuksen asettelu, ”s” on sekunti, ”m” minuutti.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ

Ручка 1: установка задержки, «s» для секунд, «m» для минут.

Valintapyörä 2: hidastusajan hienosäätö, aika-alue 10% ~ 100%.
Hidastusaika = valintapyörä 1 × valintapyörä 2. 

Esimerkki 1: hidastusaika on 5 sekuntia. Aseta valintapyörällä 1 aika-arvo 10 s, 
valintapyörällä 2 arvo 50 % ja hidastusaika = 10 s × 50% = 5 s. 
Esimerkki 2: hidastusaika on 8 minuuttia. Aseta valintapyörällä 1 aika-arvo 10 m, 
valintapyörällä 2 arvo 80 % ja hidastusaika = 10 m × 80 % = 8 m.

Ручка 2: точная настройка времени задержки, регулировка 10% ~ 100%.
Время задержки = ручка 1 × ручка 2.
Пример 1: нужно установить на 5 секунд. Вы можете установить ручку от 1 на 10 с, 
а ручку 2 на 50% и время задержки = 10 с × 50% = 5 с. 
Пример 2: нужно установить на 8 минут. Вы можете установить ручку от 1 на 10 м, 
а ручку 2 на 80% и время задержки = 10 м × 80% = 8 м.

Hidastus päällä (ON) tähti/kolmio

Задержка ВКЛ. звезда / дельта
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DISPOSAL OF ELECTRICAL WASTE
All electrical waste should be disposed of in compliance with current WEEE 
regulations. 

CAUTION!
The products must be installed by qualified electricians.All and any electrical 
connections of the time relay shall comply with the appropriate safety 
standards.

ELEKTROPRODUKTU ATKRITUMU LIKVIDĒŠANA
Visi elektroproduktu atkritumi jālikvidē saskaņā ar spēkā esošajiem EEIA 
noteikumiem.

UZMANĪBU!
Produkti jāuzstāda kvalificētiem elektriķiem. Visiem un ikvienam laika releja 
elektriskajam savienojumam jāatbilst attiecīgajiem drošības standartiem.

ELEKTROS ATLIEKŲ ŠALINIMAS
Visos elektros atliekos turi būti šalinamos laikantis galiojančių EEĮ atliekų 
reglamentų.

ATSARGIAI!
Gaminius turi montuoti kvalifikuoti elektrikai. Visos laiko relės elektros jungtys 
turi atitikti atitinkamus saugos standartus.

ELEKTRIJÄÄTMETE KÕRVALDAMINE
Kõik elektrijäätmed tuleb kõrvaldada vastavalt kehtivatele elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevatele määrustele.

ETTEVAATUST!
Tooteid tohivad paigaldada ainult väljaõppinud elektrikud. Ajarelee kõik 
elektriühendused peavad vastama asjakohastele ohutusstandarditele.

SÄHKÖLAITEROMUN HÄVITTÄMINEN 
Sähkölaiteromu on hävitettävä voimassaolevien sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua koskevien asetusten mukaisesti.

HUOMIO!
Laitteet saavat asentaa vain vastaavaa koulutusta saaneet sähkömiehet. 
Laitteen sähköliittymien on oltava asianmukaisten turvallisuusstandardien 
mukaisia.

УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
Все электрические отходы должны быть утилизированы в соответствии с 
действующими нормами директивы ЕС об отходах электрического и 
электронного оборудования.

ОСТОРОЖНО!
Изделия должны устанавливаться квалифицированными электриками. 
Все электрические соединения реле времени должны соответствовать 
соответствующим стандартам безопасности.
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SIA PAWBOL Baltic
Reg. Nr: 40103888768
VAT: Nr LV40103888768
Katlakalna 9, Riga, Latvia,  LV1073
Phone: + 371 62006800
Email: info@vexen.eu

Manufactured 
in PRC


